As Fichas Técnicas APSEI estao sujeitas a um processo de atualizacao continua, dependente das alteracoes legais, normativas e técnicas que estejam relacionadas com o seu contetdo.
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ASSOCIAGAO PORTUGUESA DE SEGURANGA

DEFINICAO

Peca de material flexivel ndo
reutilizavel, destinada a ser
utilizada por uma Unica pessoa,
que tem por objectivo a extincado
de fogos de pequena dimensao,
resultantes da combustao de 6leo
alimentar.

NORMAS APLICAVEIS
NP EN 1869

Mantas de Incéndio

GARANTIAS
Declaracao de conformidade

assinada pelas partes envolvidas
na instalacdo do sistema,
nomeadamente Operador,
Instalador, Projetista e outros
envolvidos.

SEM DOCUMENTOS TECNICOS
CO-RELACIONADOS

FICHA TECNICA n.° 49

™
MANTA DE INCENDIO

JUNHO 2016

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERICAS

e Constituicdo: As mantas de incéndio devem ser constituidas por uma ou mais folhas
de material flexivel, de dimens&o igual a dimensao total da manta de incéndio, cosidas
de forma a constituirem uma Unica peca.

e Dimensodes: As mantas de incéndio podem ser rectangulares ou quadradas, devendo
os seus lados ter dimensdes compreendidas entre 0,9m e 1,8m.

e Massa: A massa total das mantas de incéndio nao deve exceder os 4,5kg.
e Comportamento:
— As duas faces das mantas de incéndio devem ter desempenhos semelhantes

— No caso das mantas possuirem pegas de manuseamento, estas ndo devem ser
inflamaveis.

— As mantas devem poder ser completamente enroladas, sem deformacao
permanente, considerando como eixo qualquer um dos seus lados.

— Quando armazenadas, ou embaladas, de acordo com as instrucdes do
fabricante, as mantas de incéndio devem poder ser retiradas, desdobradas
e estar prontas para utilizacdo num periodo méximo de 4seg, sendo que a
forca méaxima requerida para retirar a manta da sua embalagem nao deve ser
superior a 80N.

— Aresisténcia eléctrica em qualquer ponto da manta n&o deve ser inferior a
1 MD, de modo a minimizar o potencial de um choque eléctrico, em caso de
utilizacao na presenca de equipamentos eléctricos sob tensdo.

— As mantas de incéndio devem ser capazes de extinguir fogos em éleo alimentar,
conforme descrito no ensaio de comportamento ao fogo do Anexo C da NP EN
1869.

Fig. 1 - Exemplo de Manta de Incéndio. n
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APLICACAOQ

As mantas de incéndio podem ser utilizadas:

e Para a extincdo de fogos resultantes da combustao de 6leo alimentar;

e Para a extincao de fogos em pecas de vestuario individuais.

MARCACAOQ

As mantas de incéndio devem ser marcadas de modo indelével com os seguintes elementos:
— Nome e endereco do fabricante ou do fornecedor;
— NUmero correspondente ao modelo ou tipo da manta de incéndio;

— Referéncia a norma EN 1869.

Por sua vez, o invélucro das mantas de incéndio deve ser marcado com as seguintes informacdes, com caracteres brancos
sobre um fundo vermelho:

— As palavras MANTA DE INCENDIO, em caracteres com uma altura superior a 20mm;
— O numero do modelo ou tipo;
— 0 aviso "NAO REUTILIZAVEL";

— Instrucdes de utilizacdo contendo pictogramas e referindo “Cobrir todo o material em combustdo”, “Desligar o
equipamento” e "Manter coberto até arrefecer”.

Adicionalmente, na face oposta deste invélucro, ou numa folha separada, devem constar as seguintes marcacdes:
— Referéncia a norma EN 1869;
— Instrucdes indicando uma inspecc¢ao anual;
— As dimensodes da manta, em metros;

— Instrucdes de dobragem.

VERIFICACAOQ
Recomenda-se que as mantas sejam verificadas, com uma periodicidade minima anual.

Recomenda-se ainda que, durante o seu periodo de vida Util, as mantas de incéndio sejam convenientemente
tratadas, sempre que necessario, de modo a assegurar uma adequada resisténcia a micro-organismos e insectos.
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