FABRICA: MHI - Mira Hidraulica Industrial, Lda.

Zona Industrial de Vagos, Lote 109 N Y
3840-385 Vagos - Portugal M H ""
Email: mhi@mhi.pt Tel: 234323545

FICHA TECNICA DO EQUIPAMENTO ?

Extintor Portatil Agua + AFFF 3% Espumifero

& Lts Capacidade com indicador de pressdo

"
Marca: MHI  Modelo: PAGS
Classe fogo: Z1A 144B
Altura total 508 mim
Cilindra (L) 161xd32 rmm
Peso Bruto do Extintor 9,690 Kg
Peso do extintor 9,200 Kg
Peso do cilindro 3200 Kg
Capacidade litros 7,20 Litros
Agente extintor Agua + AFFF 3%
Agente propulsor My (Azota)
Carga Lts BLis
Alcance do jacto - rango 4-7 s
Termpo de descarga 17 seg.
Pressda de trabalha 18 BAR
Pressda de teste 27 AR
Presslo de roturs 55 BAR
Temperatura de funcionamento SC+60°C

Cilindra:

Em aco 5T14/=1,2, o anel de soldadura & certificado pela TUV em 800 5T20 & base 5T14=2,0. E utilizado fiz de solda:

G3sinflengolf DIM de acordo com a norma ENAAD. Todos os cilindros s testados pnesmaticamente a 27 BAR para 30 segundos. O
ensaios de ruptura sio efectuados de acordo corm a norma EN3:8, para uma ruplura minima 55 BAR.

Walvula tlpo gatilho 30mm:

Corpo &m bronze niguelado, operado atravds de pressio, rosca bico 143 1,5mm, rosca ubo pesca 149x1,5mm, rosca do mandmeing
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Instrugibes de uso:

Retirar cavilha de seguranga, premir o gatilho da sabeula, atacar o logo pele base das chamas, mantes o extintor na vertical, ndo use o
extintor em ternperaturas fora dos imites (590 a +509C) existe o risco de congelamento, recarregar depois de uso tofal ou parcial,
verificar periodicamente a pressdo do mandmetno, usar na manutent e cargas original conforme o modelo, valldade 20 anos, indice do
fgente: Agua+AFFF 3%, carga do agente extintor BLts, Mig exper o extintor 4 intempérie sem a devida proteccio.

Extintor aprovado de acordo com a EN3:T pela BY Rinawe, Mddulo B: CE-0933-PED-B-MHI-003-13-PRT-reva ; Relatdrio d
para as Clagses Fogos: Laboratdrio C.T.M, Espanha, relatdrio ndmere 13/16, acreditado pela EMAC
Marcacdo CF 1155, Madule C2 NE: PTC18.090014.5120, Organisma Certificade 565 Portugal, verificagdo da co

aprovado PAGE, Em conformidade com a Directiva Comunitiria (2014/68/EU], transposta para Decreto de Lel N8
Avaliacso da Conformidade “CE" : B+L2,
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